PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
MAPEAMENTO CARTOGRAFICO DE SALVADOR

Modelo Digital de Terreno — MDT
Por Folha

1. Metametadado

Identificacdo do Metadado

Idioma Portugués, Brasil

Conjunto de Caracteres UTF-8

Nivel hierarquico Conjunto de dados geograficos

Data Preenchimento Atualizado e revisado o padrdo em 07/11/2022

Adaptado da I1ISO 19115:2003/19139 ET-PCDG 2016 e atualizado para o Perfil
Padrédo de Metadados MGB 2.0 da INDE.

Versao do Padréo Versédo 2.0
Manutencdo Metadados Conforme necessidade
Grupo responsavel: Equipe de Cartografia

Nome da organizacdo: Secretaria Municipal da Fazenda — SEFAZ - Prefeitura
Municipal de Salvador.

Funcéo da organizagéo: Formular, coordenar e executar as fungbes de
administracgéo tributaria, financeira, patrimonial, contabil e de auditoria do
municipio.

Grupo Responsavel
Contato

Endereco: Rua das Vassouras, 01 - Centro. Salvador - BA. CEP:
40020-020.

Endereco eletrdnico: http://cartografia.salvador.ba.gov.br

E-mail: cartografia@salvador.ba.gov.br

Grau de sigilo do Acesso publico
metadado

2. Informagdes de Identificagdo do Produto

Identificacdo Produto
Titulo: Modelo Digital de Terreno
indice Nomenclatura: SD-24-X
Citacao Nome Carta: Salvador
MI Carta: 32
Data de conclusao: 13-02-2017
Nome da Série: Modelo Digital de Terreno — MDT — Salvador 2017

Grupo Responsavel Secretaria Municipal da Fazenda - Prefeitura Municipal de Salvador

Resumo O Modelo Digital de Terreno - MDT é um produto cartografico de referéncia de
Salvador, derivado do Modelo Digital de Superficie - MDS e se presta a



Propésito

Situacéo

Tipo de representacéo
espacial

Escala de Uso Previsto

Idioma

Conjunto de caracteres

Topico categoria

Extenséo

Forma de Apresentacéao

Limitagdo de acesso

Limitacdo de Uso

Grau de Sigilo:

Palavras Chave
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representacdo altimétrica precisa do terreno. O processo de elaboracdo do MDT
se dd a partir da nuvem de pontos LiDAR classificados.

Representar o solo do territério do municipio de Salvador e entorno, através de
um modelo numérico, a partir das caracteristicas altimétricas da superficie,
cujos calculos matematicos propiciam obter informacdes sobre cotas de terreno
e altura, declividade, perfis transversais, volumes, desniveis, areas sujeitas a
inundagdo, entre outras, visando oferecer subsidio para projetos topograficos,
urbanisticos e outros estudos de engenharia.

Concluido

Representacao espacial vetorial

1:1.000
Portugués, Brasil

UTF-8

Altimetria e Batimetria.

Long. leste: -38,6619
Long. oeste: -38,2916
Lat. norte: -12,7394
Lat. sul: -13,0217

Mapeamento cartografico digital matricial.

Restricdes

Irrestrito, baseado na Lei municipal n°® 8460/2013 que dispde sobre
procedimentos a serem observados por todos os 0Orgdos e instituicdes da
administragdo publica direta e indireta do Municipio de Salvador, com o fim de
garantir o acesso a informacéo, regulamentada pelo Decreto n°® 24.806/2014.

Fica impedido o usuéario de comercializar os dados adquiridos ou pesquisados.

Qualquer que seja a publicacdo dessa base de dados, fica 0 usuério obrigado a
citar a Prefeitura Municipal de Salvador como fonte de informacéo (Paragrafo 1°
do Artigo 39 da Lei Federal n® 5.988/73).

O usuério ao dar um destino improéprio ou incorreto dos dados estara ciente que
a Prefeitura Municipal de Salvador ndo se responsabiliza pela acuracidade dos
dados contidos no produto em outra plataforma que ndo aquela em que foi
gerado.

Acesso publico

Palavras Chave

Cartografia, Modelo Digital de Terreno, MDT, Prefeitura Municipal de Salvador.
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3. Caracteristicas Técnicas

Informacdes

Frequéncia

Tamanho para
Transferéncia

Formato Arquivo
Versao

Grupo Responsavel

Acesso Off-line
Acesso Online

Nivel de Topologia

Descricdo do Atributo

Tipo de Contelido

Linhagem

Sistema de Referéncia

Cdédigo: EPSG: 31984,
Versédo do codigo: SIRGAS 2000/ UTM zone 24S

Manutencédo do Produto

Conforme necessidade

Distribuicdo do Produto

Cada folha pode variar entre 5Mb a 10Mb
TIF
Verséo: 2.0

Secretaria Municipal da Fazenda — SEFAZ - Prefeitura Municipal de Salvador.
Equipe de Cartografia

cartografia@salvador.ba.gov.br

(71) 3202-8426

N&o se aplica
Acesso em http://cartografia.salvador.ba.gov.br

Representacéo Espacial

Topologia 3D

Conteudo de Informacdes

Resolucao espectral correspondente as bandas: R, G, B, IR e PAN.
Resolucao radiométrica: 16 bits

Matricial (Imagem raster)

Imageltiff
Imagepng
Image/jpeg
Image/qgif
Image/png

Qualidade do Produto

O MDT foi elaborado por meio do tratamento e classificagdo da totalidade dos
pontos levantados (allpoints) obtidos com o perfilamento a laser com resolugéo
espacial de 0,50m do territério do municipio de Salvador e entorno, cobrindo uma
area total de 415km2. Esse produto foi verificado qualitativamente por equipe de
servidores e especialistas, quanto a:

1) acurécia posicional absoluta e altimétrica de todos os pontos dos Conjuntos de
Dados Geoespaciais MDT, 0s quais estdo de acordo com o que prevé a ET-
ADGV, editada pela DSG para a escala 1:1.000; PEC-PCD classe A, ou se€ja,
PEC igual 0,26 m e EP igual 0,16m, em relagéo aos pontos de controle levantados
independentemente do contratante;

2) Completude: resolucéo radiométrica e resolucéo espacial de todos os CDG-
MDT (arquivos), os quais estdo em acordo, respectivamente, com 32bpp com
ponto flutuante e 0,50m (4 pontos/m2).

3) Consisténcia Ldgica: em acordo no que refere a consisténcia de formato do
arquivo, ou seja, 100% dos Conjuntos de Dados Geoespaciais do tipo MDT
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Processos

Elementos de
Qualidade do Produto
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(arquivo) séo do tipo matricial, grade regular e estdo na divisdo SICAD e todos 0s
arquivos de metadados tem um perfil de metadados igual ao perfil de metadados
previsto para este produto na ET-PCDG.

Os profissionais seguiram a orientacdo metodolégica desenvolvida pela
Fundacado Escola Politécnica - FEP. Este produto obteve aprovacdo apenas do
lote 1 dos 3 lotes de entregas previstos no Edital de contratacéo, visto que o lotes
2 e 3 ndo atenderam aos requisitos de entrega de breaklines.

Neste caso, 0 processo n°® 26.383/2020-SEFAZ com consulta a Procuradoria
Municipal, orientou a disponibilizacdo destes.( Pag 87)

O MDT foi gerado a partir dos dados do aerolevantamento por sistema de
perfilhamento a laser, cuja nuvem de pontos foi classificada automaticamente e
manualmente para eliminacdo de dados acima da superficie e utilizacdo de
breaklines nos corpos d'agua néo sujeitos a acao das marés para planificagcao
das superficies de acordo com o plano hidrico, sendo que, para os lotes de
entrega 2 e 3, as breaklines e plano hidrico ndo foram apresentados, portanto
consideradas entregas parciais e ndo homologadas conforme todas as
prescricbes do Edital.

Grupo Responséavel: HIPARC Geotecnologia, Projetos e Aerolevantamentos
Ltda.

Acuracia posicional altimétrica correspondente a Classe “A” no PEC-PCD
Altimétrico, completude e consisténcia légica apenas para o Lote 1.



